
是/否 補助機關 補助金額
1.滅火系統符合UL或FM或VDS證明文件。2.噴放方式：全區域噴放式(TOTAL FLOODING
SYSTEM)。3.系統儲存壓⼒：在450PSI以上。4.系統控制：當第⼀迴路探測器偵測到火警訊
號時，控制面盤上顯示相關資訊，控制盤送出電⼒作動警鈴及火警燈號。當第二迴路探測器
亦偵測到火警時，控制盤上顯示相關資訊，控制盤送出電⼒作動蜂鳴器，連鎖
(INTERLOCK)切斷空調通風系統及關閉各防火門，經延遲計時器(0-60秒可自由設定)倒數計
時終了後，系統控制盤自動啟動電磁閥並作動放射表示燈，再啟動新環保藥劑海龍替代品
藥劑鋼瓶閥組，以釋放新環保FK-5-1-12藥劑。 5.系統採用之低污染潔淨藥劑必須符合：(1)
不破壞臭氧層（ODP值為零）。(2)溫室效應值不得大於1(3)設計滅火濃度與NOAEL值需有
60%以上之安全值。 6.系統控制主機至少應具備下列功能： (1)具2防護區域及4迴路偵測，
可設定單區偵測及雙區系統偵測，迴路是交叉式雙回路確認動作模式(CROSS ZONE)，即兩
種不同之探測器同時偵測到火警信號時，經倒數計時後，新環保藥劑釋放。 (2)具迴路偵測
釋放11種模式選擇功能。 (3)偵測迴路具有隔離功能且偵測迴路可CLASS A 及 B接線。 (4)
緊急啟動釋放具有隔離功能且偵測迴路可CLASS A 及 B接線。 (5)緊急暫停釋放具有隔離功
能且偵測迴路可CLASS A 及 B接線。 (6)主警報器及故障警報器具有靜音功能。 (7)地區警報
器具有靜音功能。 (8)各輸入及輸出迴路具有監測功能。 (9)具二個警報輸出迴路。 (10)具延
遲啟動釋放功能且延遲時間可預先選擇（0~60 Sec）。 (11)具自動釋放/手動釋放選擇功
能。 (12)1區或2區，雙迴路設定且偵測迴路可CLASS A及B接線。 (13)控制盤須能自由設定
7.新環保FK-5-1-12藥劑鋼瓶及藥劑 (1)新環保FK-5-1-12藥劑應為原廠或授權總代理充填，
並檢附原廠藥劑證明及進口報單（本文件為竣工之必備文件）。 (2)新環保FK-5-1-12藥劑
鋼瓶之製造、檢驗、測試需依照UL標準規定製造。採450PSI以上方式儲存及釋放，鋼瓶須
符合DOT4BW500或DOT4BA500以上等級。 (3)新環保FK-5-1-12藥劑每⼀鋼瓶須具有銘牌
標示： a.藥劑重量 b.鋼瓶重量（空重） c.總重量 d.耐壓界限" (4).鋼瓶須裝置容器壓⼒檢視
表，鋼瓶165LB以上須有液位計。 (5).藥劑需採用NFPA 2001所列表之新環保FK-5-1-12藥
劑，並經UL或FM或VDS等機構之⼀認證。 (6).藥劑設計濃度需符合NFPA 2001標準規定。
(7)新環保藥劑海龍替代品滅火藥劑須與壓⼒推助劑同時存放於同⼀鋼瓶內，不得分開放
置。 (8).鋼瓶釋放閥需為可復歸式(reset)之電磁閥方式啟動，啟動電磁閥，且電磁閥為啟動
後無須換新品之設計者，可反覆使用。 (9)除啟動電磁閥外須有機械式強制操作釋放滅火藥
劑之手柄，供緊急時人員於無任何AC及DC電源時手動操作，並設有保護措施。
8.放射噴頭，(UL、ULC、FM雙認證)及消防署認可品 (1)噴頭須具耐蝕鋼材質、須有下列之
標示： a.製造廠家名稱 b.噴嘴型號與尺寸 (如零件號碼、孔徑號碼) 、9.UL或FM或VDS等機
構之⼀認證之產品，且應與鋼瓶為同⼀製造廠家之產品。10.光電式偵煙感知器、補償式溫
度感知器，雙LED燈及磁簧測試開關(UL、ULC、FM認證)或消防署認可品。 11.蜂鳴器附強
閃燈DC 24V (UL或ULC或FM認證) 。12.禁止進入燈DC 24V LED、13.手動/暫止開關外箱附
自動切換開關（緊急暫停開關、手動啟動裝置 (UL或ULC或FM認證) 15套裝式消防署通案審
核認可文件，認可公司須於認可書簽章並且註明案件名稱。

     2 耕莘宜蘭校園綠籬專案 1. 苗木植栽工程(含路緣石建置、除草、修剪、養護)、2.蘭嶼羅漢松390珠、桂花1000珠、
七里香3000珠、金毛杜鵑2000珠、台東石楠700珠、石斑木2000珠、桃金孃1000珠、高佛
士澤蘭2000珠、3.標牌: 標牌250x178mm

 公開招標 遠毅景觀工程
有限公司

        1,020,000  是  教育部         1,020,000

單位：新臺幣元

 是  教育部         1,290,000自動滅火系統     1  公開招標 垣登工程有限
公司

        1,290,000

耕莘健康管理專科學校112學年度辦理100萬元以上採購案件⼀覽表
中華⺠國112年8⽉1⽇至113年7⽉31⽇

序號 採購名稱
採購品項
（註2）

辦理方式
（註3）

得標廠商名稱
採購金額

(註4)
是否接受政府補助



是/否 補助機關 補助金額

單位：新臺幣元

耕莘健康管理專科學校112學年度辦理100萬元以上採購案件⼀覽表
中華⺠國112年8⽉1⽇至113年7⽉31⽇

序號 採購名稱
採購品項
（註2）

辦理方式
（註3）

得標廠商名稱
採購金額

(註4)
是否接受政府補助

     3 PU地板 ⼀、PU無縫地板
1.面積539m2(含以上)、2.厚度8mm(含以上)、3.硬度(HS)75±15、4.拉⼒強度
40kg/cm2(含以上)、5.伸⻑率200%(含以上)、6.撕裂強度10kg/cm2(含以上)、7.不含
MOCA、DEHP、DOP、DINP。、8.整體地板設計與校方完成選色方可進行安裝。
二、舞台地板
1.面積252m2(含以上)、2.原有舞台木地板進行表面磨除重新上漆以及保護漆。3.使用砂紙
粗，中，細依序打磨上漆⼀底⼀面。4.新作舞台門片(含五金緩衝料件)
三、牆面粉刷
1.天花1250m2(含以上)、2.牆面1300m2(含以上)、3.原漆面視現況刨除，⼀底二度底漆面
漆，由校方選色。

 公開招標 金鑫發工程有
限公司

        1,123,000  是  教育部         1,123,000

     4 多元學習等系統功能擴
充

1.多元學習課程(微學分、深碗微學分)開、排課、2.學程課程開排課、選課、成績輸入及證
書印製、3.博雅領域修課監控及檢核、4.選課作業(管理端)、5.全學期教師(專、兼任)課表、
6.課表查詢(學生端)、7.選課作業(學生端)、8.線上選課確認(學生端)、9.替代課程查詢(學生
端)、10.教學評量管理、11.歷年不及格科目人數及學生名單、12.註冊繳費單修改、13.申貸
資料匯出、14.單⼀學生就貸查詢、15.寒暑修繳費管理、16.批次繳費單列印、17.三照⼀證
認證線上作業
18.畢業資格審查、19.畢業生流向分析
※詳細功能需求如需求說明書

 限制性招標 漢龍資訊科技
股份有限公司

        1,098,200  是  教育部         1,098,200

     5 校園安全緊急對講及
SIP通信主機系統

1.校園緊急對講系統
(1)影視對講機 x 40、(2)緊急壓扣 x 140、(3)告警燈 x 36、(4)緊急對講系統管理總機、
(5)POE Switch 供電器 x 18台、(6)防火牆x2
2.SIP主機系統
(1)主機套件 (內含 19 吋 2U 機架式 主機櫃 x 1，系統 SD Card  x 1,Rack Mount x11,及電源
線 x 11) x 1套、(2)4迴路連線授權 x 1組、(3)中階版授權 x 1組、(4)30路類比分機模組 x 10
組、(5)語音編碼模組 x  1組、(6)16路類比外線模組 x 1組
(7)4埠類比外線卡 x 6片、(8)8路數位分機卡 x 1片、(9)擴充機櫃模組連接卡)x 1片、(10)數
位話機 x 8台、(11)與原有通信系統E1介接整合
3.設備安裝、設定及系統整合測試

 公開招標 國聯科技有限
公司

        1,589,000  是  教育部         1,589,000

     6 幼保科專業教室環境建
置

1.系統展示櫃、2.收納高櫃、3.玻璃展示矮櫃、4.玻璃展示高櫃、5.教保多功能專業教室環境
建置、6.收納高櫃、7.收納矮櫃、8.重型萬向鋁軌拉門、9.摺疊百葉拉門、10.保⺟技能檢定
教室環境建置

 公開招標 泓詮國際有限
公司

        1,199,900  是  教育部         1,199,900
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1.電腦主機
(1)企業型電腦Intel Core i7-12700(雙硬碟：固態硬碟200G及硬碟900G)(Windows作業系
統)(獨立主機不含螢幕)。(2)作業系統：Windows 10 Pro 64-bit中文隨機版 (含以上)。(3)處
理器：Intel® CoreTM I7-12700 (含以上)。(4)系統記憶體：8GB DDR4 2933 MHz(含以
上) 。(5)硬碟：250GB PCIE M.2 SSD+SATA3 硬碟 900GB。(6)電源供應器：250W power
supply (80+ Bronze)(含以上)。(7)輸出介面：HDMI(1.4) 及VGA Port 及 Display port，可
支援同時雙螢幕輸出。(8)鍵盤滑鼠：USB有線。(9)機體尺寸：SFF可以被橫放或是直立放
置。(10)資通訊產品不得為中國大陸廠牌。(11)附加採購：固態硬碟200G硬碟+SATA3 1TB
更換為1TB PCIE M.2 SSD+SATA3 硬碟1TB。(12)附加採購：記憶體:8G*1。(13)還原卡：
提供4年保固書。(14)附加採購保固延⻑服務：四年到校安裝及維修全保固。5米網路線11
米USB3.0 A公轉A⺟延⻑線*16孔排插座*1

2.廣播系統
廣播系統(被控端)：
(1)全功能液晶觸控面板主控台（含老師端及學生端76人使用之DVI及HDMI介面廣播盒）、
(2)可在任何作業系統環境下執行全體廣播、監看與轉播指定學生畫面之功能；面板可檢測
廣播盒及電腦是否上線,顯示在主控台畫面,方便管理者檢測系統狀態；主控台可擴充功能並
更新韌體,整合教室之設備由全功能主控台統⼀管控 、(3)UTP電腦廣播分配器*1 、(4)電腦
廣播外接盒(共76人) 、(5)教學系統採用數位式(DVI、HDMI)硬體外接盒，顯示介面為數位
式、(6)四年全保固＋四年到府收送服務、電腦教室數位媒體廣播系統最新版。(7)資通訊產
品不得為中國大陸廠牌。
備註:商品為買斷版本
廣播系統控制面板(主控端)：
(1)可在任何作業系統環境下執行全體廣播、監看與轉播指定學生畫面之功能；面板可檢測
廣播盒及電腦是否上線,顯示在主控台畫面,方便管理者檢測系統狀態；主控台可擴充功能並
更新韌體,整合教室之設備由全功能主控台統⼀管控
(2)教學系統採用數位式(DVI、HDMI)硬體外接盒，顯示介面為數位式、(3)四年全保固＋四
年到府收送服務 HDMI廣播控制系統(主控端)、(4)資通訊產品不得為中國大陸廠牌。

        5,033,000  是  教育部         5,033,000資訊及多媒體相關設備     7  公開招標 霆宇科技股份
有限公司
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3.網路交換器
(1)具備 48埠(含)以上 10/100/1000 Base-T ⼄太網路埠及4個(含)以上1G SFP Uplink網路
埠。(2)提供至少256MB(含)以上的快閃(Flash)記憶體，512MB(含)以上DRAM以作為系統
運作所需。(3)支援設備最大效能可達104 Gbps(含)以上的交換頻寬和77Mpps(含)以上的交
換能⼒(Forwarding Rate)(4)可管理16,000(含)以上之MAC Address。(5)提供Access
Control List(ACL)功能，設定存取控制表，具備更嚴格的安全控管。(6)支援sflow。(7)支援
802.1X、Web認證、SPAN、IP Source Guard和BPDU Guard等安全功能(8)支援IEEE
802.1p CoS 、DSCP 、SRR ，WTD，每個連接埠並提供8個egress queues，以保證QoS
服務品質管理功能最大效能可達104 Gbps(含)以上的交換頻寬和77 Mpps(含)以上的交換能
⼒(Forwarding Rate) 。 (9)支援SNMP、藍芽、CLI和Web-Based等管理功能。(10)支援
AutoConfig及Auto SmartPorts及 VLAN Trunking Protocol (VTP)等功能。 (11)支援IEEE
802.1Q、IEEE 802.1P、IEEE 802.1w、IEEE 802.1s、IEEE 802.3ad等網路標準。(12)資通訊
產品不得為中國大陸廠牌。

4.電腦主機
企業型電腦Intel Core i7-12700(雙硬碟:固態硬碟200G及硬碟900G)(Windows作業系統)
(獨立主機不含螢幕)
(1)作業系統:Windows 10 Pro 64-bit中文隨機版 (含以上)。(2)處理器:Intel® CoreTM I7-
12700 (含以上)。 (3)系統記憶體:8GB DDR4 2933 MHz(含以上) 。 (4)硬碟:250GB PCIE
M.2 SSD+SATA3 硬碟 900GB。 (5)電源供應器:250W power supply (80+ Bronze)(含以
上)。 (6)輸出介面:HDMI(1.4) 及 VGA Port 及 Display port,可支援同時雙螢幕輸出。 (7)鍵
盤滑鼠:USB有線。 (8)機體尺寸:SFF可以被橫放或是直立放置。 (9)資通訊產品不得為中國大
陸廠牌。 (10)附加採購 固態硬碟M.2 200G SSD硬碟 更換為 SATA3 SSD固態硬碟 1TB (其
餘不變) (11)附加採購:記憶體:8G*1 (12)附加採購:5米網路線 (13)附加採購:1米USB3.0 A公轉
A⺟延⻑線 (14)附加採購:6孔排插座 (15)保固條件:四年到校安裝及維修全保固。

5.電腦主機
(1)中央處理器: Intel Core i7-13700(含)以上。(2)晶片組: Q670(含)以上。(3)硬碟容量與格
式: 1TB M.2 PCIe SSD(含)以上。(4)記憶體:16GB DDR5 4800MHz (含)以上; 需具有4DIMM
slot(含)以上, 最高支援128GB(含)以上。(5)IO介面: 支援11個(含)以上通用序列埠(USB)，面
板前方與後方具備USB Port共達11個(含)以上。(6)顯示介面: 具有 1個HDMI (含)以上、2個
Display Port (含)以上和1個VGA Port (含)以上,可支援雙螢幕輸出。(7)光碟機:提供原廠所搭
配內建之DVD/CD複合式燒錄光碟機。(8)作業系統: Win11專業版 (含)以上。(9)電源供應
器:300W(含)以上,符合電源轉換效率80PLUS。(10)需為品牌電腦主機，不可為組裝電腦。
(11)硬體式還原卡。(12)需移除舊原有資訊座換新。(13)配合現有講桌製作控制線。(14)需
附USB有線滑鼠與鍵盤。(15)需附1.8米延⻑線。(16)需含安裝與設定。(17)主機尺寸需335
高*105寬*335深(CM)±10%。(18)需能與現有環控控制電腦開關機。(19)不得為大陸廠牌



是/否 補助機關 補助金額

單位：新臺幣元

耕莘健康管理專科學校112學年度辦理100萬元以上採購案件⼀覽表
中華⺠國112年8⽉1⽇至113年7⽉31⽇

序號 採購名稱
採購品項
（註2）

辦理方式
（註3）

得標廠商名稱
採購金額

(註4)
是否接受政府補助

6.高亮度雷射光源投影機
(1).液晶板尺寸.投影方式：三片0.67吋TFT LCD同時聚合呈像投影。光源類型: Laser
Diode。(2).標準解析度：WUXGA 1920*1200 支援4K解析度。畫素數：2,304,000dots
(1920x1200) x3。(3).白亮度：7000 ANSI 流明(含)以上和彩色亮度: 7000 ANSI 流明(含)以
上。(4).明暗對比度：2,500,000：1(含)以上。投影畫面尺寸：50~500英吋。放大比例：
1.0-1.6 (含)以上。(5).輸入訊號：(a).RGB：D-SUB 15pin二組(含)以上。(b).數位:HDMI 二
組(含)以上(HDCP2.3)。(c).HD-BaseT(RJ45) ⼀組(含)以上。 (6).鏡頭具備Lens shift 垂直正
負50%/ 水平正負20% 功能。 (7).內建梯形修正垂直正負30度、水平正負30度(含)以上功
能。 (8).內建Wireless具備無線投影功能。 (9).環境控制:必須與原有設備相容合，功能可正
常使用並符合使用單位需求，為了維護教學品質及避免⽇後爭議，驗收時提交環控原廠軟體
授權證明。 (10).非中國大陸生產製造。(11).全機三年保固或光源20000小時先到為準。
(12).檢附原廠在台分公司或台灣總代理商開立之零件供應五年無缺及售後服務連帶保固證明
書。 (13).交貨時檢附產品進口報單及原廠在台分公司或台灣總代理商開立出廠暨保固證
明。
 ※以上數值含正負5%。

7.雷射投影機
(1).投影型式：RGB三片TFT LCD同時聚合呈像投影。液晶板尺寸:三片0.62吋TFT LCD。(2).
輸出亮度：白色亮度4600流明。彩色亮度4600流明。解析度：標準：Full HD 1080P。(3).
畫素數:1049088 dots (1366X768)X3。支援解析度:最高4096 x 2160。視訊畫素：掃瞄密
度1080條。(4).鏡頭放大比: :1~1.62。投影畫面尺寸:31~310吋。1 投射比:1.32~2.12。(5).
光源: Laser Diode。對比度：2,500,000：1 (色彩模式：Dynamic，耗電量：Normal) 。
(6).Wireless :內建Wireless模組。(7).視頻相容性：適用於NTSC/PAL/SECAM 系統。電腦
相容：適用於PC/WQXGA/WUXGA/UXGA/SXGA/XGA/SVGA/VGA。(8).輸入訊號：D-
SUB 15pin二組(含)以上/HDMI二組(含)以上/RJ-45⼀組/Stereo mini⼀組/RS-232(D-Sub
9p)⼀組/USB Type A及B各⼀組。(9).輸出訊號:D-SUB 15pin⼀組(共用Computer 2)/
Stereo mini⼀組。(10).支援Screen Mirroring 無線鏡射投影。數位式梯形修正：垂直正負
30度、水平正負30度。(11).環控控制:必須與原有設備相容合，功能可正常使用並符合使用
單位需求，為了維護教學品質及避免⽇後爭議，驗收時提交環控原廠軟體授權證明。(12).產
地：非中國大陸製。(13).檢附原廠在台分公司或台灣總代理商開立之零件供應五年無缺及售
後服務連帶保固證明書。交貨時檢附產品進口報單、商品驗證登錄電子證書(BSMI)、出廠證
明。
※以上數值含正負5%。



是/否 補助機關 補助金額

單位：新臺幣元

耕莘健康管理專科學校112學年度辦理100萬元以上採購案件⼀覽表
中華⺠國112年8⽉1⽇至113年7⽉31⽇

序號 採購名稱
採購品項
（註2）

辦理方式
（註3）

得標廠商名稱
採購金額

(註4)
是否接受政府補助

8.顯示器
(1)可直立旋轉23.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED  (2)背光模組彩色液晶顯示器
(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡) (3)解析度 1920*1080  (4)亮度 250 cd/m2  (5)點距
0.2745 mm  (6)反應時間 5ms  (7)色域 72 %  (8)對比度 1000:1  (9)可視角度 178º(R/L), 178
º(U/D)  (10)喇叭Speaker/瓦數2ch stereo / 1.2W x 2  (11)提供耳機孔  (12)傾斜角度-5 ~
35º  (13)旋轉('0°~355° (±5°))  (14)輸入介面 D-Sub x 1、DVI-D x 1 、HDMI x 1(1.4) 、
DisplayPort x1(1.2) (15)資通訊產品不得為中國大陸廠牌。 (16)本採購案設備顯示器為四年
全保固、四年到校收送服務。

9.大型輔助顯示器
(1).解析度：4K 3840 x 2160。(2).可視角度： (水平/垂直)。(3).顯示尺寸：65吋。(4).高畫
質數位輸出支援能⼒：2160P, 1080p, 1080i, 720p, 480p。(5).每台電視內含1條HDMI2.0
版光纖線材。(6).每台電視內含1組工業級吊架。(7)本案含高空安裝，須具備所需要鷹架。
※以上數值含正負5%。

10.寬視角雲台型攝影機
(1).支援USB3.0及HDMI影像輸出介面。(2).USB3.0即插即用且相容各大作業系統：
Windows,Linus,MAC OSX, Chrome OS。(3).支援Full HD 1080p，每秒 60 fps 高解析影像
輸出。(4).鏡頭：12倍光學變焦。(5).鏡頭：超大水平視角: 72°大廣角。(6).寬幅雲台結構：
水平可視角度-100°～+100°;俯仰可視角度-30°～+30°。(7).128組預設位置的儲存功能，
可以快速攝錄會議中場景。(8).本案內含原廠控制軟體，無需鍵盤控制器就可以操控攝影
機。(9).每台雲台型攝影機內含1組吊架。(10)本案含高空安裝，須具備所需要鷹架。
※以上數值含正負5%。

     8 基本護理示教室設備
1.多功能假病人
2.電動病床組

 公開招標
永達儀器有限
公司

        3,433,000  是  教育部         3,433,000

5.是否接受政府補助：如有接受政府補助，請敘明補助機關及金額。

註：
1.同⼀採購案件採購金額達100萬元以上，應於本表揭露採購情形。
2.採購品項：依各採購內容摘述，惟如同⼀採購案件有不同得標廠商時，請分別列示各得標廠商之採購品項及採購金額。
3.辦理方式：依政府採購法辦理者請敘明招標方式，其餘依各校規定敘明辦理方式。
4.採購金額：依政府採購法辦理者填決標金額，其餘依契約價金(未明訂契約則按議定金額)填列。


